CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

_____*_____
PHIẾU ĐĂNG KÝ 
(THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIỚI THIỆU
 VỀ CÁC CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG) 
Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………………...
Email: ………………………………………... Website: …………………………………
Người tham gia:
 1. Họ và tên : ………………………………. Chức vụ : …………………………………
    Điện thoại : ……………………………… Email : ……………………………………. 

 2. Họ và tên : ………………………………. Chức vụ : …………………………………
    Điện thoại : ……………………………… Email : …………………………………….       
Đăng ký tham dự hội thảo vào lúc : 8g30, ngày 03/12/2009, (Xin đánh dấu x vào ( công nghệ có quan tâm dưới đây:
( Công nghệ tạo nhũ tương dầu FO và nước

( Công nghệ siêu âm phá cáu cặn lò hơi

( Công nghệ kiểm tra hàm lượng nước trong dầu DO, FO


Địa chỉ liên hệ :

I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:     Ngày 3/12/2009
	08g30:

08g45:

09g00:

09g30:

10g00:

10g15:

10g45:

11g00:  
	Tiếp đón khách

Giới thiệu đại biểu, thành phần quan khách tham dự, phát biểu của Ban tổ chức

Giới thiệu công nghệ tạo nhũ tương dầu FO và nước
Giới thiệu công nghệ siêu âm phá cáu cặn lò hơi 
Giải lao, giải khát (nước trà, cà phê, bánh ngọt)

Công nghệ kiểm tra hàm lượng nước trong dầu DO, FO
Giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi

 Kết thúc


II.CÁC CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIỚI THIỆU TRONG HỘI THẢO

 01. Thiết bị siêu âm USP (Ultrasonic Scale Preventer) xử lý cáu cặn lò hơi:

Thiết bị siêu âm USP dùng để tẩy và ngăn ngừa các cáu cặn (như cáu cặn muối canxi, cáu magie, cáu cặn muối sắt,…) bám trên thành và ống trao đổi nhiệt của nồi hơi cả khi lò làm việc và không làm việc bằng phương pháp siêu âm.

( Giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu đốt từ 2-5%

( Giảm chi phí thuê tẩy rửa ống định kỳ

( Giảm chi phí hóa chất xử lý nước

( Giảm chi phí thay ống hằng năm

( Thời gian thu hồi vốn nhanh: 3 – 5 tháng

 02. Thiết bị tự động tạo hỗn hợp nhũ tương giữa dầu mazut và nước-CHS (Cavitational Homogeniser System)

Thiết bị này tự động đồng hóa 8-10% nước vào dầu FO tạo hỗn hợp nhũ tương làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi, lò nung,…

· Tieát kieäm ñöôïc töø 3 ( 10% mazut
· Taêng hieäu suaát cuûa loø hôi töø 0.5 ( 2.8%
· Taêng nhieät ñoä trong buoàng ñoát

· Giảm>80% CO
· Giảm 25-50%, NOx 
· Giảm >80% muội trong khí thải

· Giảm 10-15% khí thải

· Giảm 2-3 lần benzapirens

· Löûa oån ñònh, giaûm khoùi, muoäi  vaø nhieät ñoä khí thaûi
· Tính oån ñònh cuûa hoãn hôïp giöõ ñöôïc sau khi troän treân 700h
· Giuùp tieát kieäm chi phí xöû lyù moâi tröôøng
  03. Thiết bị MD-Online đo hàm lượng nước trực tuyến trong các SP dầu mỏ

Thiết bị MD-Online dùng để xác định và hiển thị ngay hàm lượng nước trong các sản phẩm dầu mỏ và hỗn hợp nhũ tương mazut – nước (Emulsion).
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TP. HCM


Phòng Thông tin Công nghệ


79 Trương Định, P. Bến Thành , Q.1, TP. Hồ Chí Minh


ĐT: (08)- 3829 7040 (Ext: 507/ 510) (0918692173)


Fax: (08)- 3829 1957; Email: techmart@cesti.gov.vn





…………, ngày ……… tháng 11 năm 2009


Đại diện đơn vị,


(Ký tên, ghi rõ họ tên)








